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Vorstellung des Unternehmens Mothermik

Das Unternehmen Mothermik GmbH,
Entwicklung, Fertigung und Vertrieb

von Motorenheizkraftanlagen seit tiber 24 Jahren
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Preistriger im
Innovationswettbewerb

Rheinland-Pfalz 2004

- Mothermik GmbH, ein mittelstandisches Unternehmen

- gegriindet 1983 als GmbH & Co. KG in Simmern / Hunsriick durch
Jan E. E. Kramb & Giinther Kramb sen. Im Jahr 2000 Umfirmierung
in GmbH und Einstieg von Jan H. Kramb

- ab 2003 Hauptsitz in Pfalzfeld / Hunsriick, Umzug zur
Erweiterung der Fertigungsmaglichkeiten fir grofRere Anlagen

- Entwicklung, Fertigung und Vertrieb von MHKW-Anlagen im
Leistungsbereich 100 kW, - 2.000 kW,

- Seit Firmengrindung wurden ca. 250 MHKW-Anlagen
mit einer Gesamtleistung von ca. 50 MW, errichtet,
vorwiegend Diesel-MHKW, seit 1991 auch Zindstrahlsyst.

- ca. 200 laufende Anlagen werden heute durch den
Mothermik-Kundendienst betreut

- Seit 1999 - Entwicklung der Holzverstromungstechnik

- August 2003 : Inbetriebnahme der ersten vollautomatischen
Holzverstromungsanlage in Pfalzfeld

- 2004 : Preistrager des Innovationspreises Rheinland-Pfalz

- 2005 : Markteinfuhrung der Holzverstromungsanlagen
mit 6 Modulen je 250 kW, 2006 9 Module je 250 kW, in 2007
Ubersteigen Abschliisse und Nachfrage die Fertigungsmoglichkeiten
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- Mothermik besteht aus 5 Abteilungen, Elektrik,
Elektronik-EDV, Mechanik, Kundendienst und Verwaltung

- Stammsitz in Pfalzfeld / Hunsriick, Kundendienstnieder-
lassungen in Borghorst / Miunsterland und Wittgensdorf /
Chemnitz

- Aktuell 57 Mitarbeiter, davon 4 Ingenieure und 13 Meister
aus den Bereichen Elektro, Maschinenbau, Kfz,
Heizungsbau und Verfahrenstechnik

- Mothermik unterstiitzt Kunden beim Anlagenbetrieb,
Genehmigungsfragen, Optimierung, Zollabwicklungen etc.

- Mothermik bietet dem Kunden eine zuverlassige Ersatz-
teileversorgung, Stor- und Kundendienst rund um die Uhr
an jedem beliebigen Tag im Jahr
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Luftaufnahme des Werkes Pfalzfeld - Juni 2004
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Brennstoff Gas

LU ® absteigender Gleichstromvergaser

Austragsrinne,

kein Rost
Holzkoks
mit Asche Gas
e Vergasungsverfahren, absteigend - Gleichstrom
D-56291 Pfalzfeld / Hunsriick
eMail : info@mothermik.de
Internet : www.mothermik.de
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Trocknung : Verdampfen des enthaltenen Wassers
T<200<C

Pyrolyse : Zersetzung des Holzes
T=200...500 T

Luft
Oxidation :  Exotherm, Energiebereitstellung fir die
nachfolgende Reduktion
Austragsrinne, T=500...1200 T

kein Rost

Reduktion :  Endotherm, Bildung des eigentlichen
Holzkoks Holzgases

mit Asche I Gas T<550C

s 315 Vergasungsverfahren, die Reaktionszonen
e 8
Internet : www.mothermik.de
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s 3. Zusammensetzung des Gases, nach Analyse Mothermik
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Der Einsatz von Zu ndstrahlmotoren zur
Nutzung von Holzgas

Zweistoff-, Hybrid- bzw. Ziindstrahlmotoren
Gruinde fur den bevorzugten Einsatz bei der Energiee  rzeugung aus

Schwachgasen (Bsp. Holzgas)

Mothermik GmbH

Industiest. /6 Einsatz von Ziindstrahlmotoren
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- Zundstrahlmotor

- Kraftstoffdosierung

- Einspritzpumpe, Disen,
Regelung

- motorische Verbrennung,
Verdichtung

- Emissionsverhalten,
Oxidationskatalysator,
CO, NOx, Staub

X

Maschinensatz V8 - Ziindstrahl

Mothermik GmbH . . . .
Industiestr. /6 Grundsatzliche Funktionsweise
D-56291 Pfalzfeld / Hunsriick

eMail : info@mothermik.de

Internet : www.mothermik.de
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Kraftstoffdosierung

- Gasdosierung
- variabler Volumenstrom, Gasmischer,
Leistungsregelung, Gleichférmigkeitsregelung

Gasregelstrecke

Mothermik GmbH

idustiest 36 Gas- und Kraftstoffregelung

D-56291 Pfalzfeld / Hunsriick
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Vorteile Nachteile
- hoher mechanischer - Zundolbedarf und die hierzu
Wirkungsgrad erforderlichen Investitionen
(Kraftstofftank, Leitungen,
- Start- und Anlaufverhalten, Dosierung, Aufbereitung etc.)
stabile Regelbarkeit, hohe Zind-
energie - zuverl. Zundverhalten - Heizol bzw. RME (Biodiesel)
bei Schwankungen des Heizwertes als zundol
und Zusammensetzung des
Schwachgases - geringe politische Akzeptanz
- stabiles Emissionsverhalten,
robuste Motorkonstruktion, hohe
Standzeiten, lange Wartungsintervalle
- System ist langzeiterprobt verfuigbar
hoerde Vor- und Nachteile im praktischen Einsatz

eMail : info@mothermik.de 14
Internet : www.mothermik.de
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s 3. Holzverstromungsanlagen, 250 kW bis 1.000 kW
D-56291 Pfalzfeld / Hunsriick
Pl 15

Hochschule Darmstadt

% Mothermil?

ENERGIE fur die ZUKUNFT fossile & regenerative MHKW-Anlagentechnik
18.01.2007 Dipl.-Ing. (FH) Jan H. Kramb

- Der ,Brennstoff* - sauberes,
unbelastetes Holz (Waldholz)

- Hackgut G50

- Einsatz verschiedener Holzer
(Fichte,Tanne, Buche, Eiche etc.)

- Heizwert atro ca. 4,5 - 5,5 kWh/kg

- Greifkran zur Bewaéltigung aller
Holzbewegungen, Steuerung des
Greifers in 3 Achsen mit Feuchte-
mess System

- Vortrocknung allen Brennstoffs
und Regelung auf Prozess-
bedurfnisse (Stéchiometrie)

Brennstoff Waldholz (Hackschnitzel G50)

Mothermik GmbH . .

industrist 3 Brennstoff, Logistik & Trocknung

D-56291 Pfalzfeld / Hunsriick

eMail : info@mothermik.de 16
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- Der Vergaserreaktor Typ 265 mit einer
Feuerungswarmeleistung von ca. 900 kW

- Festbettvergaser, absteigend

- Im Gegensatz zu bestehenden Vergaser-
typen hat der Reaktor eine rechteckige,
nicht runde Reaktorsymmetrie

- Dies erleichtert die Luftverteilung im Reaktor,
der Vortell ist ein teerdrmeres Gas

- Auskleidung der Oxidationszone mit einer
hochtemperaturfesten Keramik

- Der Rahmen des Reaktormantels wird
wassergekihlt

- kein Gegenfeuer bzw. keine Veraschung
im Unterteil des Vergasers, kein Rost,
Durchschleusung von Stérstoffen bis 60mm

- Holzkohlekoks wird dem Prozess entnom-
men, der Koks wird vermarktet

Vergasungsreaktor

Mothermik GmbH

Industesr 36 Der Vergasungsreaktor

D-56291 Pfalzfeld / Hunsriick
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- mehrstufige Gasaufbereitung,
Gaskuhlung und Entstaubung mittels
Quensche, Tropfenabscheider und
Endreinigung mittels lonisation

- Ruckfuhrung der Abscheideprodukte in
Oxidationszone des Vergaserreaktors

- Reinigung des Quenschwassers uber ein
Hackschnitzelbett, Riickkiihlung des
Prozesswassers und Wéarmeabgabe an den
Brennstofftrockner

- Ruickfuihrung der verunreinigten Hack-
schnitzel in den Vergasungsprozess

- geschlossener Prozesswasserkreis, keine
Einleitung oder Entsorgung von Abwassern

- Ruckfiihrung von Kondenswasser in den
Brennstoff, moglich durch Ubertrocknung
des Holzes

et Gas- und Wasseraufbereitung in geschlossenem Kreislauf
D-56291 Pfalzfeld / Hunsriick
el roongieaigN 18
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- Maschinensatz fur Holzgas-
zundstrahlbetrieb im Container

- Auf Basis eines speziell hierfiir
abgestimmten Ziundstrahlmotors

- spezielle Einspritzanlage zur
Minimierung des Ziindstrahlanteils

- Zundstrahlanteil ca. 7% - 10%

- Ausrustung mit einem speziellen
Abgaswarmetauscher zur Erzeu-
gung von HeiBluft aus Abgas
bei ca. 120 C, welche zur
Trocknung eingesetzt wird

Maschinensatz MTHG.CNm.265

Indusr 36, MHKW-System, Ziindstrahlverfahren mit hohem Wirkungsgrad
o nfo@metnermicae. 19
Internet : www.mothermik.de
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s 3. Visualisierung und Datenferniibertragung via Modem/Internet
o fo@metermicae. 20
Internet : www.mothermik.de
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Energieeinsatz fiir motorische Verwertung

W 7% - 10%
Ziindol

- Aufteilung der Primérenergie, be-
zogen auf die motorische Verwer-
tung (Kraft-Warme-Kopplung)

- Der Zundstrahlanteil wird auf ein
technisch erreichbares Minimum
reduziert

- Aufteilung der nutzbaren elek-
trischen und thermischen Energie

- Der Zundstrahlmotor hat einen
dieselahnlichen Wirkungsgrad

- Die Warme kann zur Trocknung
des Brennstoffs, und als
Heizwarme bereitgestellt werden

Energetische Ausheute und Verluste

018% Verluste B 27% Strom

B 55% Warme

Mothermik GmbH
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Energieeinsatz und energetische Ausbeute
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Anlagendaten Typ : MTHG.CNm.265 mit einer zul. elek tr. Leistung von 250 kW

EingangsgroRen

Ziindoélverbrauch ca. 7,0-8,0 Liter/h

Hackschnitzelverbrauch TS ca. 189 kg/h

Hackschnitzelverbrauch real ca. 255 kg/h (Frischholz mit ca. 35% Wasseranteil)
Holz-Volumen Fichte/Tanne ca. 1,26 Srm/h

Ausgangsgroen

Holzkohlekoksaustrag ca. 10-14 kg/h

Elektrische Einspeiseleistung ca. 250-265 kw

Elektrischer Eigenbedarf ca. 15 kw

Thermische Leistung gesamt ca. 450 kw

Energiebilanz und Massenbilanz der Holzverstromungs  anlage (rechnerisch auf 8.000 Betriebsstunden)
Eingangsgréfien

Heizwert des Holzes H, TS ca. 4,5-55 kWh/kg
Heizwert des Holzes H,, (35%) 3,19 kWh/kg
Heizwert des Ziindols H, ca. 10,05 kWh/l
Eingang Holz TS ca. 1512 tola
Eingang Holz (35%) ca. 2040 to/a
Eingang Biodiesel ca. 56.000 IE}
Q,, Biodiesel ca. 562.800 kWh/a
Q,, Holz (35%) ca. 6.507.600 kWh/a
Q,, Gesamt (Holz 35%) ca. 7.070.400 kWh/a
Eigenverbrauch elektrisch ca. 120.000 kWh/a

Mothermik GmbH

Industist 6 Anlagen- und Kenndaten
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Anlagendaten Typ : MTHG.CNm.265 mit einer zul. elek tr. Leistung von 265 kW

Ausgangsgréfien

Ausgang Holzkohlekoks ca. 100 tola

Q. elektrisch ca. 2.120.000 kWh/a
Q,, Gesamt ca. 5.656.000 kWh/a

Wirkungsgrad und spezifische GroRen

hg der Gesamtanlage ca. 28-30 %
(bez. auf Holzhackschnitzel (35%) Eingang Beschickung / Strom an der Klemme Schaltschrank)

hg der Gesamtanlage ca. 25-28 %
(bez. auf Holzhackschnitzel (TS) Eingang Beschickung / Strom an der Klemme Schaltschrank)

spez. Holzverbrauch atro ca. 0,72 kg/kWh,
spez. el. Arbeit ca. 1,20-1,40 kWh,/kg TS
spez. th. Arbeit ca. 2,25 kWh,/kg TS
Mothermik GmbH
Industist 36 Anlagen- und Kenndaten
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Gesamtansicht einer Holzverstromungsanlage
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